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Messwerterfassung in LibreOffice Calc
direkt

ToniTaste 31. Mai

Hallo,

auf Fortbildungen wurde immer wieder der Wunsch geaulert, die per seriellem Port
ubertragenen Messwerte von Calliope (oder Microbit) direkt in LibreOffice Calc einlesen
zu konnen. Auf der Seite von KYchem wurde ein Script veroffentlich, welches ich nun
angepasst zur Diskussion/Verbesserung freigeben méchte.

Alle Erlauterungen und Skripte wurden unter Windows-Systemen getestet.

Hier geht es zum Skript und den notwendigen Erweiterungen fir
LibreOffice .

»installation® - getestet mit LibreOffice portable 7.4 - nur einmalig erforderlich:

1. Entpacken des ZIP-Ordners site-packages.zip
Damit erhalt man die zwei Ordner serial und PyQt5 in denen sich die Standard-

Scripte PySerial und PyQt5 befinden.

2. Kopieren der beiden Ordner serial und PyQt5 in den Python-Site-Packages-Ordner
von LibreOffice. Dieser befindet sich im (portablen) Installationsordner ...
libreoffice\program\python-core-3.x.x\lib\site-packages und enthalt zunachst nur
eine README .txt

<« v 4 <« LibreOfficePortable » App » libreoffice » program » python-core-3.8.15 » lib » site-packages -

~

A Name Anderungsdatum Typ

multiprocessing

Date
Date
Text

pgen2 PyCHS
pydoc_data serial
site-packages |:| README txt

3. Anlegen der notwendigen Ordnerstruktur Scripts\python im Nutzerordner von
LibreOffice.
In der portablen Version liegt dieser unter
.--.\LibreOfficePortable\Data\settings\user“ und bei Installation unter
,C:\Users\BENUTZER\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user*

4. Kopieren des Skripts Messertwerfassung.py in den angelegten Ordner
Scripts\python.
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« A » DieserPC » Daten (D:) » loStick » LibreOfficePortable » Data » settings » user » Scripts » python
extensions 2 MName Anderungsdatum
gallery [# Messwerterfasser.py 31.05.2023 09:20
pack
Scripts
python

uno_packages

Anmerkungen: Normalerweise wirde man die Pakte fir Python mit pip installieren.
Leider klappt das mit der LibreOffice-Python-Version nicht so einfach. Erst mithilfe der
Extension APSO ist dies moglich. Als Admin in der Schule habe ich aber die einfachere
Option, die fertigen Pakete via Server zu kopieren bzw. Uber die portable LibreOffice-
Version zu verteilen. Dies gilt ebenso fur das Anlegen des Nutzerordners fur Python und
das Kopieren des Scripts.

Benutzung
Auf dem Calliope muss naturlich eine serielle Datenlbertragung eingerichtet sein und
der Controller am Rechner angeschlossen sein. Hier ein einfaches Beispielprogramm:

dauerhafrt

seriell schreibe Zahl | Array wvon Temperatur (°C) Lichtstarke @ @

pausiere (ms)

|

1. Start LibreOffice Calc
2. Extras - Makros - Makros ausfuhren

3. Bibliothek - Meine Makros - Messwerterfasser - StartMesswerterfassung
Aakro-Auswah >

Wahlen Sie zuerst die Bibliothek aus, die das gewidnschie Makro enthilt. Wahlen
Sie anschliefend das Makro unter 'Mame des Makros' aus.

Bibliothek MName des Makros
E E Meine Makros

B StartMesswerterfassung

FD Standard
Br WikiEditor
= Anwendungsmakros
Unkenannt 1

Ist kein Skript gelistet, hat das mit dem Nutzerordner nicht geklappt. Es ist zu
prufen, ob der Ordner ,Scripts® wirklich im Nutzerordner liegt (bei identischer
Schreibweise) und in ihm der Ordner ,python®.

Nun sucht das Script die serielle Schnittstelle des Gerates. Wenn er eine findet, wird
diese einaestellt. Bei mehreren Schnittstellen ist die korrekte aus der Liste zu wahlen.
Zum Hauptinhalt springen ren. StandardmaRig arbeitet Calliope/Microbit mit
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115200 Baud. Mit Senorenzahl wird die Zahl der parallel Gbermittelten Sensordaten
angegeben. Hier im Beispiel sind dies die Temperatur und die Helligkeit, also 2. Je mehr
Sensoren parallel senden, desto anfalliger/lickenhaft wird Messreihe! Wird nun ein
Sensor verwendet, kann statt der Listenubermittlung auch der Block ,serielle Zeile
ausgeben® genutzt werden.

| MY Datenimport - O

| Schnittstelle: COMs ~

| Baudrate: 115200 ~

: Sensorenzahl: 2 w
Start Stopp Ende

Mit Start startet die Aufzeichnung, mit Stopp endet diese. Das Fenster sollte stets mit
Ende geschlossen werden.

E‘] Unbenannt 1 - LibreQffice Calc

Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Fermatvorlagen Tabelle Daten Extras  Fenster  Hilfe

BEva-HA- i@ @ X DB~ & O~ He =-E~HNlY
Liberation Sans “opt ¥ F K U~A~®~ =E==17 + 2| =
Al “ll fx ¥~ =
| A B | c | o | E F G H
1 T Sensor 1  |Sensor_2
2 | 2 0,01 25 187
2 | 0,01
4 3 0,35 25 5025 | | | |
—— 4 0.89 25 188 | WY Datenimport — O
B | 5 1,43 25 187
7 6 1,97 25 185
8 | 7 2,44 25 188
9 | 8 2,98 25 186/ | L
10 9 3,52 25 189 Schnittstelle: COMS w
| 10 3,99 25 188
12 | 11 453 25 188 | |
13 12 5,07 25 102 Baudrate: 115200 v
4 13 56 25 188
15 | 14 6,14 25 187 | |
16 15 6,67 25 187 Sensorenzahl: 2 v
17| 16 7,21 25 191
_18 | 17 7,75 25 203 |
19 | 13 8,20 25 178 | Start Stopp Ende
_20 | 19 8,82 25 180
i 20 0,37 25 187

Im Screenshot sieht man, dass es zu Beginn Probleme gab, der Rest klappt aber.

Das Skript bendtigt keine veranderte Sicherheitseinstellung. Feedback ist nun gern
willkommen!

ToniTaste

Zum Hauptinhalt springen
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